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L'eau distribuée est de bonne qualité bactériologique. Sur le plan physico-chimique, elle est peu
minéralisée et peut dissoudre les matériaux a son contact. Un risque particulier apparait
lorsque le réseau comporte des canalisations en plomb.

Origine et protection f@3 Principaux paramétres mesurés Détails des résultats
de la ressource

Bactériologie (Limite de qualite : 0 UFC/100mL)

L'eau est d'origine souterraine. Micro-organismes indicateurs d’une  éventuelle Nombre de controles 14

Etat d"avancement de la procédure contamination dez eaux par dez bacteriez Nombre danalyse(s) non conformes) : O

de protection de Ila (des) pathogenes.

re::ourfe(:) :  Coptage(s) non Eau de bonne qualite bacteriologique.

autorise(s) su titre du Code de la

Sante Publique
Nitrates (Limite ge quaiits : 50 mg/L)

o Quelques conseils Elément: provenant principslement de I'agriculture, Concentration moyenne : § mg/.

dez rejets industriels et domestiques. Concentration maximale : § mg/L
Toutes les concentrations en nitrates sont conformes
ala norme.

Pour eviter tout risque de
contamination, il ne doit jamais y
avoir de connexion entre les

canalisations d'eau d'un puits ou Pesticides (Limite de qualite : 0.1 pg/L por su ce 0.5 pug/L pour Io somme des

d’'un récupérateur d'eau pluviale et _ e

celles du rézeau public. Substances chimiques wutilizées le pluz zouvent pour Somme des concentrations en pesticides :
proteger lez cultures ou pour dézherber. Un minimum  Perametres non mesures sur ke periode.
de 228 molecules est recherche.

Aprés quelques jours dabsence, Parametres non mesures sur Ia periode.

pensez & faire couler I'eau avant de

I boire.

Ls presence de canalizationz en
plomb peut prezenter un rizque pour

Aluminium (Reference ge quaiite : 200 ug/L)

I3 zanté. Il est recommandé de les Element nsturellement preszent et utilice dsn: certsines
p oncentration moyenne : Parametre non
suppnmer. fibéres de tratements de l'eau. 8 ourk surto plot ee &
Parametre non mezuré zur I3 période. Concentration maximaie : Parsmétre

non mezure zur Is pericce.

Retrouvez toute les informations sur

la qualité de Feau

sur www.occitanie ars.sante.fr  ou

aupré: de la Dé‘é‘"io" Dureté (Pas de mute de quoite)

Départementale de [IARS de

I'Hérault. Teneur en calcium et en magnesium exprimee en Concentration moyenne : 10 %
Degre frangais (*f). Concentration maximale : 10 °f
Eau couce.
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